
Klinkers – Plaatsing en onderhoud

Klinkers Plaatsing en onderhoud

1. Algemene aandachtspunten vooraf

Controleer vóór de plaatsing of de goederen goed zijn. 
Plaatsing is aanvaarding van de goederen.

�t�������1�B�T���H�F�F�O���T�U�B�C�J�M�J�T�Ï���U�P�F���P�Q���C�F�U�P�O�O�F�O���P�O�E�F�S�G�V�O�E�F�S�J�O�H
  Het water dat door de waterdoorlatende laag gaat, kan 

immers niet verder door het beton met opvriezen van 
het geheel als gevolg. In dit geval dient beton opgebro-
ken te worden. Perforeren kan ook. Zorg er dan wel 
voor dat de perforatie opgevuld wordt met waterdoor-
latend materiaal. Zo kan het water blijvend weggevoerd 
worden.

�t�� ���7�F�S�X�F�S�L���E�F���T�U�B�C�J�M�J�T�Ï���C�J�O�O�F�O���E�F�������V�V�S�����"�O�E�F�S�T���J�T���E�F�[�F��
reeds uitgehard en kunnen de klinkers niet meer op 
gelijke hoogte afgetrild worden, met niveauverschillen 
tot gevolg.

�t�� ���7�P�P�S���E�F��Randabestrating is het vorige punt van nog 
groter belang omdat we deze bestrating met een mi-
nimum aan trillingen moeten trachten vlak te krijgen. 
We willen immers een strakke bestrating waarvan de 
randen niet getrommeld zijn. De voegen dienen bij 
deze bestrating ook eerst ingezand te worden alvorens 
de klinkers af te trillen zodanig dat er geen horizontale 
maar enkel een verticale beweging op de klinkers wordt 
uitgeoefend. Daarenboven dient in dit geval de trilplaat 
bekleed te worden met een rubberen lap.

�t�� ��Meng klinkers uit verschillende pallets goed zodat u 
een harmonieuze kleurschakering verkrijgt.

  Klinkers van verschillende producties kunnen onder-
ling van tint afwijken. Aangezien Marlux Klaps exclu-
sieve natuurlijke grondsto�en en natuursteenkorrels 
verwerkt in de klinkers, zijn tintverschillen productie-
technisch niet te vermijden en zelfs normaal, ook bin-
nen dezelfde productie. Dit kan bijgevolg geen aanlei-
ding zijn voor een klacht.

�t�� ���-�B�B�U���H�F�F�O���[�B�O�E���P�G���D�F�N�F�O�U���P�Q���E�F���C�F�T�U�S�B�U�J�O�H���B�D�I�U�F�S��

�t�� ���#�F�M�P�P�Q���E�F���C�F�T�U�S�B�U�J�O�H���O�J�F�U���[�P�M�B�O�H���F�S���P�Q���F�O���S�P�O�E���E�F��
bouwplaats nog werkzaamheden worden verricht! Voer 
er ook geen werken op uit. Bescherm de bestrating met 
folie of een bouwzeil indien nodig.

�t�� ���;�P�S�H���W�P�P�S���F�F�O���T�U�B�C�J�F�M�F���P�O�E�F�S�H�S�P�O�E���[�P�E�B�U���F�S���H�F�F�O���W�F�S-
zakkingen kunnen optreden.

�t�� ���1�M�B�B�U�T���E�F���L�M�J�O�L�F�S�T���P�O�E�F�S���F�F�O���N�J�O�J�N�B�M�F���I�F�M�M�J�O�H���W�B�O�������Ë��
2 cm/m.

�t�� ���;�P�S�H���W�P�P�S���F�F�O���H�P�F�E�F���L�B�O�U�P�Q�T�M�V�J�U�J�O�H���[�P�E�B�U���E�F���L�M�J�O�L�F�S�T��
niet de kans krijgen om uit elkaar te schuiven.

�t�� ���0�N�X�J�M�M�F���W�B�O���F�F�O���B�O�E�F�S�F���Q�S�P�E�V�D�U�J�F�N�F�U�I�P�E�F���J�T���E�F��
Damme+, Mega-Bergerac, Mega- en Giga-Cahors en 
Mega- en Giga-Randa anders verpakt waardoor deze 
pallets startend van de kopse kant van de palet telkens 
verticaal naar beneden afgestapeld dienen te worden.

stap 1

stap 2

brede zijde
van de pallet

korte zijde
van de pallet
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Plaatsing en onderhoud – Klinkers

1. Voorbereiding
Teken eerst het ontwerp 
op plan uit. Zet vervolgens 
alle maten op het terrein 
zelf uit met piketten, die u 
aan de buitenrand van de 
te bestraten oppervlakte 
plaatst. Op deze piket-
ten gee� u de hoogte aan 
waarop de stenen zullen 
geplaatst worden. Gebruik 
hiervoor een pasdarm of 
laser. Vertrek van een vast 
punt van de woning, bij-
voorbeeld de deurdorpel. 
Let erop dat de stenen zich 
bevinden onder het niveau 
van de waterkering van 
de woning, herkenbaar 
aan de opengelaten kopse 
voegen. Zorg er bovendien 
voor dat de bestrating en-
kele cm hoger ligt dan de 
tuinperken. Zo vermijdt u 
dat bij regenval zand van 
de perken over uw bestra-
ting vloeit. Voor een goede 
afwatering is een lichte 
helling noodzakelijk. Als 
regel volstaat een helling 
van 1 à 2 cm per meter. 
Nadat de hoogte op de pi-
ketten is aangeduid, spant 
u hiertussen touwen, zodat 
u al een goed beeld krijgt 
van de latere bestrating.

2. Ondergrond
Vertrekpunt is een stabiele 
ondergrond die u kan on-
derzoeken door een kleine 
put te graven. Zo weet u 
tot op welke diepte u de 
ko�er moet uitgraven. 
Bij grotere oppervlakken 
laat u best een Bobcat 
aanrukken. De minimale 
graafdiepte wordt als volgt 
berekend: een 15-tal cm 
voor de stabilisélaag, 
bijkomend 3 cm voor de 
straatlaag en dan tot slot 
de dikte van de klinkers 
(6 of 7 cm). Dit komt dus 
neer op ongeveer 25 cm. 
Indien u dieper hee� moe-
ten uitgraven tot de sta-
biele ondergrond, vult u de 
ko�er eerst met gebroken 
steenslag tot het niveau - 
25 cm. Deze laag gee� niet 
alleen een goede stabiliteit 
maar is bovendien ook 
zeer goed drainerend. 

3. Plaatsing kant-
opsluitingen

Alvorens de stabilisélaag 
aan te brengen worden de 
kantopsluitingen geplaatst. 
Deze beletten het zijde-
lings verschuiven van de 
stenen en het wegpersen 
van de funderingslaag.
De kantopsluiting is ofwel 
breed, ofwel voldoende 
diep en moet altijd 
voorzien worden van een 
steunkussen in mager 
beton (150 à 200 kg = 1 
deel cement voor 5 tot 7 
delen zand). Om de juiste 
afstand tussen 2 kantop-
sluitingen te bepalen, 
wordt er een voorlopige rij 
straatstenen tussen gelegd. 
De kantopsluitingen 
worden met de buiten-
kant gelijk met de koord 
geplaatst, 3 cm lager dan 
de straatstenen. Dit om 
een mooiere afwerking te 
verkrijgen.

4. Fundering
De stabilisélaag is min-
maal 15 cm dik en moet 
ongevoelig zijn voor vorst. 
Ze bestaat uit cement-
gebonden zand met 100 
à 150 kg cement per m� 
(1 deel cement voor 7 tot 
11 delen zand). Op deze 
manier blij� deze laag nog 
waterdoorlatend, wat dan 
weer belangrijk is opdat 
de bestrating niet zou 
opvriezen. De stabilisélaag 
wordt geplaatst met 15% 
overmaat vermits deze nog 
aangetrild dient te worden.

2. Plaatsing
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Klinkers – Plaatsing en onderhoud

5. Afreien
De fundering wordt nu 
met een overdikte van 
ca. 15% met de rei gelijk 
getrokken over vooraf 
geplaatste paslatten.

6. A�rillen ondergrond 
en straatlaag

Daarna wordt de onder-
grond getrild met een tril-
plaat van ca. 75 kg. Let er 
wel op dat deze fundering 
binnen de 3 uur verwerkt 
wordt. 
Vervolgens wordt er een 
straatlaag van 2 à 3 cm 
aangebracht en afgereid. 
De straatlaag hee� de-
zelfde samenstelling als de 
stabilisélaag. Deze straat-
laag is nodig om straks 
het bovenoppervlak van 
de klinkers allemaal op 
eenzelfde niveau te kun-
nen trillen. De straatlaag 
wordt bijgevolg niet eerst 
afgetrild.

7. Plaatsing stenen
Op de straatlaag worden 
dan de stenen geplaatst 
door ze tegen elkaar te leg-
gen met een kleine voeg. 
Werk van op de geplaatste 
klinkers, zo wordt de 
straatlaag niet geschon-
den. Andere afmetingen 
bekomt u door de klinkers 
te kappen, te zagen met 
een diamantzaag of te 
knippen met een steen-
schaar. Om een mooie 
nuancering te verkrijgen 
en kleurverschillen te 
vermijden raden wij u aan 
om de bestratingsproduc-
ten uit minstens 3 pakken 
te mengen en ze steeds 
verticaal uit het pak te 
verwerken.
Zoals bij elk product op 
basis van cement kun-
nen er zich in het begin 
kalkuitbloeiingen voor-
doen. Deze verdwijnen 
mettertijd op natuurlijke 
wijze en zijn geenszins een 
fabricagefout.

8. Inborstelen en a�rillen
Vervolgens borstelt u de 
klinkers in met �jn wit 
zand. Veeg het oppervlak 
van de klinkers schoon 
alvorens af te trillen. Het 
a�rillen moet gebeuren 
voor de fundering verhard 
is. Het a�rillen van be-
stratingsproducten op een 
uitgeharde fundering kan 
beschadiging veroorzaken. 
Tril dus bij voorkeur af zo-
dra een gedeelte geplaatst 
is. Voor het a�rillen de 
trilplaat grondig reini-
gen (zand-cementresten 
kunnen voor vervelende 
vervuiling zorgen). Ook de 
bestrating moet proper en 
droog zijn voor het a�ril-
len. Vocht kan leiden tot 
een cementafzetting aan 
het oppervlak. 
U kunt die echter verwij-
deren door de bestrating 
onmiddellijk na het a�ril-
len te reinigen met zuiver 
water. Start met a�rillen 
vanaf de rand en beweeg 
langzaam naar het midden 
toe. Op die manier is er 
geen gevaar voor bescha-
diging van de kantopslui-
ting en wordt het pro�el in 
stand gehouden.
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Plaatsing en onderhoud – Klinkers

3. Plaatsing cirkels

Aan de hand van het legpatroon hiernaast kan u zonder 
probleem deze cirkel plaatsen. De cirkels zijn verpakt 
per volledig cirkelpakket. Die zijn opgebouwd uit ver-
schillende cirkels, waarbij elke cirkel steeds een aantal 
cirkelstenen met verschillende afmetingen bevat, zoals u 
hieronder kan terugvinden.

Alvorens te beginnen met de plaatsing dient u eerst de 
verschillende cirkels apart te leggen in de omgeving van 
de legplaats. Zo kan u bij het plaatsen onmiddellijk de 
juiste stenen terug vinden. U start in het centrum en 
breidt zo de cirkel verder uit. Indien de diameter groter 
dan 2 meter is, kan de cirkel uitgebreid worden met klin-
kerformaat van 10 x 10 x 6 cm.

Cirkel 1 ø 20 cm > 4 x 1K

Cirkel 2 ø 50 cm > 12 x 2K

Cirkel 3 ø 80 cm > 22 x 3K

Cirkel 4 ø 110 cm > 28 x 4K

Cirkel 5 ø 140 cm > 32 x 5K

Cirkel 6 ø 170 cm > 34 x 6K

Cirkel 7 ø 200 cm > 38 x 7K

In het pakket zitten van elk type steen enkele reservestenen.
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4. Onderhoud

Algemeen onderhoud
De schoonheid van uw bestrating staat of valt met het 
juist leggen en a�rillen ervan. Om ze blijvend mooi te 
houden, volstaat het om ze regelmatig af te schuren met 
een simpele schuurborstel en helder water. Wenst u uw 
betonvloer grondiger te reinigen? Gebruik dan uitslui-
tend aangepaste producten. Gebruik de producten altijd 
conform de gebruiksvoorschri�en.

Opgepast:
�t�����W�F�S�N�J�K�E���P�O�E�F�S�I�P�V�E�T�Q�S�P�E�V�D�U�F�O���E�J�F���[�V�V�S�W�P�S�N�J�O�H���P�G���B�M�L�B-

lische reacties kunnen veroorzaken
�t���H�F�C�S�V�J�L���H�F�F�O���T�P�M�W�F�O�U�F�O���F�O���E�P�P�J�[�P�V�U�F�O��

Reiniging
Voor het reinigen van kalkuitslag en cementresten zijn er 
zure reinigers beschikbaar. Deze zijn niet geschikt voor 
�jngeslepen en gepolijste oppervlakten.
Voor het verwijderen van bruine en plantaardige verkleu-
ringen, groene aanslag, olie- en vetplekken zijn er speci�eke 
producten verkrijgbaar in de vakhandel. 
Let op! Voor het gebruik van deze producten dient de be-
strating volledig droog te zijn. Een nieuwe bestrating mag 
pas 1 à 3 maanden na de plaatsing gereinigd worden.

Bescherming
Om klinkers en tegels langdurig te beschermen tegen 
vlekvorming en vervuiling kunt u ze behandelen met een 
impregnant of coating. Zo’n beschermlaag kan het uitzicht 
van uw bestrating veranderen, informeer u dus goed 
vooraf bij uw leverancier.
Kijk vooral uit met het gebruik van hogedrukreinigers. Bij 
een te hoge druk of wanneer u te dichtbij spuit, zal het op-
pervlak opruwen waardoor het vlugger zal vervuilen.

Kalkuitslag op beton
Verschijnen er witachtige vlekken op uw bestrating? Geen 
nood, het gaat om kalkuitbloeiing of kalkuitslag. Deze 
manifesteert zich als witte sluiers of strepen.

Onze producten worden vervaardigd met natuurlijke 
grondsto�en zoals water, granulaten en uiteraard cement. 
Aangezien kalkuitslag een 100% natuurlijk verschijnsel is, 
dat zich voordoet bij alle producten op basis van cement, 
kunnen wij dit ondanks alle kwaliteitscontroles niet 
uitsluiten.

Belangrijk is te weten dat kalkuitslag de kwaliteit van 
het beton op geen enkele manier beïnvloedt. Kalkuit-
slag kan dus nooit een reden zijn voor weigering of 
prijsvermindering van onze producten.

Verwijderen van kalkuitslag
In contact met lucht carbonateert vrije kalk vrij snel. De 
kalkuitslag zal dus na verloop van tijd zelf verweren. Hoe 
zuiverder de lucht, hoe langer het helaas duurt. Geduld is 
de beste remedie tegen kalkuitslag!

U wilt er toch iets aan doen?
Er zijn in de handel producten verkrijgbaar om kalkuit-
slag te behandelen. Denk er echter aan dat de textuur en 
kleur van uw bestrating door het gebruik van chemische 
reinigingsmiddelen lichtjes kunnen wijzigen. Neem 
daarom een aantal voorzorgsmaatregelen:
�t�����E�F�L���B�M�M�F���Q�M�B�O�U�F�O���J�O���E�F���O�B�C�J�K�F���P�N�H�F�W�J�O�H���W�B�O���I�F�U���U�F���C�F�I�B�O-

delen oppervlak af
�t���E�S�B�B�H���C�F�T�D�I�F�S�N�F�O�E�F���L�M�F�E�J�K���	�I�B�O�E�T�D�I�P�F�O�F�O�
���C�S�J�M�
���y���

�t���I�P�V�E���L�J�O�E�F�S�F�O���F�O���I�V�J�T�E�J�F�S�F�O���V�J�U���E�F���C�V�V�S�U��

Gebruik de producten altijd conform hun gebruiksvoor-
schri� en spoel na de behandeling herhaaldelijk met 
zuiver water.
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